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E.NUNEZ - Ingeniero Civil -~ Profesor UBA - UCA

RELACION CARGA + HUNDIMIENTOS EN PILOTES SOLICITADOS AXIALMENTE

1.~ La relacidn entre la carga de compresidn y el hundimiento de un pilote soli-
citado axialmente no se mantiene constante con el incremento de la carga o

de la deformacidn: Q /4 # cte . La relacién Q/4 es ung funcidn lineal .

respecto de la carga aplicada y puede expresarse mediante una ecuacidn tal como

Q/S = K = Ki - m.Q en donde Ki es una constante y m es el cécianté

Ki / Qu siendo QQ el valor "Ultimo" de la carga para la hipétesis que se

cumplimente esta relacidn lineal,

2.~ Por tanto, si el pilote se lo modela como un resorte, el valor K de dicho
resorte no es una constante, sino que disminuye linealmente cen el incremen-

to de lg corga axial aplicada,.

3.- Los valores Ki y Qu se determingn experimentalmente mediarte la ejecu -
cidn de un ensayo de carga. Sin embargo, pueden estimarse los pardmetros co-
rrespondientes evaluando mediante una formula de copacidad de carga g roturag -
it 3 dindmica - el val i = i .
estctlcF o) or QR_' el cociernte dR QR / QU y la magnitud Kl‘
4.- Cuando se ejecutan ensayos de corga de rutina parc la aceptacidn de un pilo-
taje, no es necesario llevar todos los pilotes de ensayo hasta la cargc de

hundimiento. Con obtener los valores suficientes para definir la funcidn lineal

K = f(Q) , puede estimarse el valor de "rotura” y el valor caracteristico ini-
cial K,

i
5.- Si se conoce el valor gproximado dR para pilotes de determinadas caracte -

risticas embebidos en un perfil de suelos similar, puede estimorse la relc -

cidn Ki / K95 (K95 cociente entre el 95% de la carga de "rotura™ y el hun -

dimiento correspondiente), mediante la expresidn Ki/KQS - 1/(1—0,95dR).

6.- E1 correspondiente valer de K puede emplearse en los cdlculos estdticos
y/e dindmicos de estabilidad en funcién de las determinociones y/o de las

estimaciones realizodas de acuerdo como se indica en los grdficos que completan

esta Nota Teécnica,

REFERENCIAS: "Caracterizacidn de Suelos" - 8% Congreso SAMS - Neuquén, Argenti-
na, 1984, - '
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